详细信息

本机是一种湿法清理粮食的设备，适应大中小型面粉厂清理车间，主要清理已分离大小轻杂后的小麦，本机采用先进的ＤＺＳ微电脑控制，节水节电，去石洗涤效果好，并可根据用户要求配备自动着水调节系统.

	基本参数
	 

	小麦增加水率
	1～1.8％

	灰分降　
	０.0２～０.０４％

	增碎率
	不大于０.５％

	出机含砂率
	不大于０.０３％

	每吨小麦耗水量
	４００～６００公斤

	技术参数
	 

	生产能力/吨
	５-８Ｔ/小时

	甩干机动力
	７.５ＫＷ

	绞龙动力
	１.１ＫＷ

	适应生产量规模
	８０-１６０吨

	外观参数
	 

	长
	３０７０毫米

	宽
	１４５０毫米

	高
	２１６５毫米

	机器重量
	２.２吨

	性能描述

	ＸＭＳ系列去石洗麦甩干机是我公司多年来不断改进技术升级，性能成熟稳定的清理设备，并且采用进口轴承，根据客户的要求＂鱼鳞板，挡水门，绞龙壳＂等，都采用不锈钢材料制造，因此产品性能稳定寿命长．


	功能及特点

	１.去石洗麦效果明显，与干法清理相比灰分降低，白度增加．
２.节电，节水，比同样型号的洗麦机节约30%－50%．
３.维护保养方便，使用寿命长．


